HELUTHERM® 145 MULTI-C

flexible, reticulado, libre de halégenos, pantalla de cobre, tipo preferido para EMC

Datos técnicos

Cable de control y de conexion
libre de halégenos con resistencia
al calor incrementada

Rango de temperatura

movil, de -35°C a +120°C
instalacion fija, de -55°C a +145°C
en cortocircuito +250°C
Tension nominal

hasta 1 mm? Us/U 300/500V
desde 1.5 mm? Up/U 450/750V
con instalacion fija y protegida
desde 1.5 mm? Ug/U 600/1000V
Tension de prueba

3000V

Radio de curvatura minimo
movil, 8x @ de cable

instalacion fija, 4x @ de cable
Resistencia de acoplamiento
max. 250 Ohm/km

Valores de carga calérica
consulte "Informaciones técnicas”
Tabla de niveles de potencia
consulte "Informaciones técnicas”
Aprobado por

Germanischer Lloyd
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Estructura

* Conductor de cobre estanado, de acuerdo con

DIN VDE 0295 cl.5, hilo fino,
BS6360¢l.5, IEC60228 cl.5

Aislamiento del conductor de copolimero
de poliolefina reticulado libre de halégenos
* |dentificacion del conductor para
conductores negros mediante numeracion
blanca continua

Conductores trenzados en capas con
longitud de paso dptima

Pantalla trenzada de cobre estafado,
cobertura aprox. de 85 %

Cubierta exterior de copolimero de
poliolefina reticulado libre de haldgenos
Cubierta color negro

* Con marcado métrico

Nota

* El conductor esta construido en secciones
métricas (mmz2). La declaracion de AWG
es aproximada y puramente informativo.

* Tipo analogico sin apantallamiento:
HELUTHERM® 145 MULTI

FeBefercM HELUTHERM 145 MULTI-C 4x1,5 QMM /52243 450/750V 001042458 C€
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Propiedades

* Propagacion de fuego mas baja

Desarrollo de bajas emisiones de humo y gases
Buena resistencia a las muescasy a la abrasién
Buena resistencia a los aceites y al desgaste
per condiciones meteorologicas

Resistente a la radiacion UV y al ozono
Resistente a temperaturas de soldadura
Clase térmica B

Estos cables de control son resistentes a la
fundicién, aln en contacto con un soldador
a temperaturas entre 300°Cy 380°C, debido
al reticulado del material de aislamiento

Los materiales utilizados durante la fabri-
cacion son libres de cadmio, no contienen
silicon y estan libres de sustancias daninas

a las propiedades humectantes de las lacas
Pruebas

Prueba a la llama de acuerdo con

DIN VDE 0482-332-3-22 / BS 4066-3

DIN EN 60332-3-22 / I[EC60332-3-22
Prueba a la llama de acuerdo con

DIN VDE 0482-332-1-2 /

DIN EN 60332-1-2 / I[EC 60332-1-2

Libre de halégenos de acuerdo con

DIN VDE 0482-754-1 /

DIN EN 60754-1 /IEC60754-1
Corrosividad de gases de combustion

de acuerdo con DIN VDE 0482-754-2 /
DIN EN 60754-2 /IEC60754-2

Densidad del humo de acuerdo con la norma
DIN VDE 0482-1034-1+2 /BS7622-1+2
DINEN 61034-1+2 /IEC61034-1+2

Aplicacion

Estos cables de control reticulados, resistentes a la temperatura y libres de halégenos, con propiedades mejoradas de comportamiento frente a
incendios, se utilizan para conectar los accesorios de iluminacion, los calentadores, las maquinas eléctricas (de temperatura clase B), los sistemas de
conmutacion y los conmutadores de distribucion. Su excelente estabilidad a altas temperaturas también brinda una larga vida Util. Estos cables muestran
una buena resistencia al desgaste por condiciones meteoroldgicas, asi como su estabilidad frente a temperatura, humedad, ozono y radiacion UV.
Por lo tanto, estos cables se utilizan principalmente para sistemas de control de trafico y diversas aplicaciones en el exterior. Hay un desarrollo de bajas
emisiones de humo y no se liberan gases corrosivos durante la combustion de estos cables libres de haloégenos en caso de incendio. El riesgo de gases
toxicos es considerablemente menor en caso de incendio debido a que los valores de carga calorica son menores. Por tanto, se puede ganar tiempo
valioso para una evacuacion ordenada e impedirse la pérdida innecesaria de vidas. Esto reduce la extension de danos en sistemas de monitoreo y
control y en las estructuras de acero y concreto de edificios y plantas a causa del fuego. Se pueden prevenir lesiones a personas y dafos a bienes
materiales. Es posible una seccion transversal menor del conductor en ciertas circunstancias a causa de la alta carga térmica y, por ende, puede haber
un ahorro en el espacio y el peso necesarios. Estos cables de control y para cableado ofrecen una contribucion significativa a la ingenieria de seguridad
y la proteccion ambiental.

EMC = Compatibilidad electromagnética

Para optimizar las caracteristicas de EMC, recomendamos un amplio contacto del trenzado de cobre a lo largo de ambos extremos.

C€ = El producto cumple con la directiva de baja tension de la Comunidad Europea 2014/35 /UE.

Ref. N° @ exterior Indice Peso N.° AWG Ref. N°® @ exterior Indice Peso N.° AWG
conductores aprox. mm de cobre aprox. conductores aprox. mm de cobre aprox.
X Seccién kg / km kg / km X Seccién kg ! km kg/ km
nominal mm?2 nominal mm?
52194 2x0,25 5,0 16,0 36,0 24 52196 5x0,25 6,4 29,0 68,0 24
52195 3x0,25 5,5 21,0 44,0 24 52197 7x0,25 7.5 37,0 95,0 24
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HELUTHERMP® 145 MULTI-C

flexible, reticulado, libre de halégenos, pantalla de cobre, tipo preferido para EMC [H[
Ref. N° @ exterior Indice Peso N.° AWG Ref. N° @ exterior Indice Peso N.° AWG

conductores aprox. mm de cobre  aprox. conductores aprox. mm de cobre  aprox.

X Seccién kg / km kg/ km X Seccién kg/ km kg/ km

nominal mm? nominal mm?
52198 1x0,5 3.7 15,0 24,0 20 52246 7x15 12,7 136.0 264,0 16
52199 2x0,5 6.0 29,0 55,0 20 52247 8x1,5 13,7 172,0 308.,0 16
52200 3x0,5 6.3 38,0 64,0 20 52248 10x1,5 15,4 193,0 361.0 16
52201 4x0,5 6.9 45,0 78,0 20 52249 12x1,5 15,4 222,0 383,0 16
52202 5x0,5 7.7 51,0 95,0 20 52250 14x1,5 16,0 272,0 458,0 16
52203 6x0,5 81 66,0 106,0 20 52251 16x1,5 17,0 285,0 515,0 16
52204 7x0,5 8,4 68,0 122,0 20 52252 19x1.5 19,3 331.0 639,0 16
52205 8x0,5 9.0 80,0 138,0 20 52253 21x1,5 20,3 367.0 705.0 16
52206 10x0,5 10,4 93,0 161,0 20 51000 25x1,5 21,7 526,0 841,0 16
52207 12x0,5 10,4 107.0 170,0 20 52254 1x2,5 5,6 28,0 59,0 14
52208 14x%0,5 11,0 122,0 193,0 20 52255 2x2,5 9,9 96,0 148,0 14
52209 16x0,5 1.7 129,0 216,0 20 52256 3x25 10,5 146,0 183,0 14
52210 19x%0,5 12,8 158,0 253,0 20 52257 4x2,5 11,5 150,0 221,0 14
52211 21x05 13,5 167,0 281,0 20 52258 5x2,5 12,8 200,0 273,0 14
52212 1x0,75 4,0 18,0 29,0 19 52259 6x2,5 13,8 227,0 326,0 14
52213 2x0,75 6,7 38,0 71,0 19 52260 7x25 14,3 235,0 397,0 14
52214 3x0,75 7.1 50,0 82,0 19 52261 8x2,5 16,8 265,0 475,0 14
52215 4x0,75 7.7 58,0 100,0 19 52262 10x2,5 18,3 326,0 542,0 14
52216 5x0,75 8.5 70,0 117,0 19 52263 12x2,5 18,4 376,0 582,0 14
52217 6x0,75 9,1 85,0 135,0 18 52264 14%2,5 19,6 428,0 681,0 14
52218 7x0,75 9,9 90,0 158,0 19 52265 16x%2,5 20,7 480,0 778,0 14
52219 8x0,75 10,8 110,0 178,0 19 52266 19x2,5 25,3 557,0 948,0 14
52220 10x0,75 11,5 140,0 207,0 19 52267 21x2,5 24,4 606,0 1042,0 14
52221 12x0,75 11,7 148,0 220,0 19 52208 1x4 6,3 56,0 86,0 12
52222 14x0,75 12,2 167,0 250,0 19 52269 2x4 10,9 135,0 196,0 12
52223 16x0,75 13,2 183.0 282,0 19 52270 3x4 11,5 178,0 2480 12
52224 19x0,75 14,5 212,0 335,0 19 52271 4x4a 13,2 220,0 316.0 12
52225 21x0,75 15.3 230,0 370,0 19 52272 5x4 14,5 259,0 376,0 12
52226 1x1 4,2 20,0 33,0 18 52273 6x4 15,6 302,0 452,0 12
52227 2x1 7,2 46,0 78,0 18 52274 Tx4 16,1 355,0 555,0 12
52228 3x1 7.7 56,0 92,0 18 52275 8x4 18,3 392,0 655,0 12
52229 4x1 83 66,0 112,0 18 52276 10x4 20,7 480,0 767,0 12
52230 S5x1 9,0 95,0 134,0 18 52277 12x4 20,7 557,0 829,0 12
52231 6x1 9,5 105,0 164,0 18 52278 14x4 22,1 636,0 948,0 12
52232 7x1 10,8 109,0 192,0 18 52279 1x6 6.9 81,0 108.,0 10
52233 8x1 1.4 130,0 219,0 18 52280 2x6 12,4 175,0 255,0 10
52234 10x1 12,8 138,0 254,0 18 52281 3x6 12,8 240,0 330,0 10
52235 12x1 12,8 164,0 270,0 18 52282 4x6 14,9 305,0 429,0 10
52236 14x1 13,5 198,0 308,0 18 52283 5x6 16,0 441,0 536.0 10
52237 16x1 14,3 203,0 350,0 18 52284 6x6 17,4 473,0 624,0 10
52238 19x1 16,2 235,0 447,0 18 52285 7x6 19,3 505,0 751,0 10
52239 21x1 17,0 257,0 492,0 18 52286 1x10 8,6 124,0 170,0 8
52240 1x1,5 4,8 22,0 42,0 16 52287 2x10 15,1 265,0 409,0 8
52241 2x1,5 8,4 58,0 105,0 16 52288 3x10 17,0 370,0 550,0 8
52242 3x1,5 8,9 71.0 121,0 16 52289 4x10 18,1 485,0 715,0 8
52243 4%1,5 9,9 86,0 156,0 16 52290 5x10 20,2 610,0 882,0 8
52244 5x1,5 10,7 104,0 188,0 16 52291 6x10 23,3 715,0 1026,0 8
52245 6x1,5 11,5 118,0 225,0 16 52292 7x10 24,3 820,0 1195,0 8

Cambios técnicos reservados. (REQO1)
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