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Cabos resistentes a altas temperaturas

Cabo múltiplo de silicone, trança de aço, livre de halogênio
SiHF/GL-P

Dados técnicos
• Cabo de silicone especial com alta 

resistência ao calor de acordo com a DIN 
VDE 0250 Parte 1 e DIN VDE 0285-525-
2-8 DIN EN 50525-2-8

• Faixa de temperatura 
-60°C a +180°C  
(por um curto período de tempo +220°C)

• Temperatura de funcionamento 
permissível no condutor 180°C

• Tensão nominal U0  U 00 500 V
• Tensão de teste 2000V
• Tensão de ruptura min. 5000 V
• Potência 

em temperatura ambiente até +145°C de 
acordo com a DIN VDE 0100 
para temperaturas mais elevadas 
150 ° C - 100% de carga  
155 ° C - 91% de carga  
160 ° C - 82% de carga  
165 ° C - 71% de carga  
170 ° C - 58% de carga 
175 ° C - 41% de carga 

• Raio mínimo de curvatura  
em movimenta o 10   do cabo  
instala o a 5   do cabo 

Aplicação
s cabos de silicone blindados com tran a de a o oram desenvolvidos para uso onde o isolamento é submetido a mudan as e tremas de temperatura. 

Eles são resistentes ao calor para temperaturas permanentes até + 180 ° C, para um curto período de operação até + 220 ° C. O bom desempenho das 
propriedades resistentes ao meio ambiente signi ca ue os cabos de silicone podem ser usados a temperaturas até -60 ° C. Cabos de silicone são cabos sem 
halogênio e são especialmente adequados para instalação em estações de energia. Eles também encontraram seus usos nas indústrias produtoras de aço, 
indústria da aviação, construção de navios, bem como em fábricas de cerâmica, vidro e cimento. O trança de aço blindado garante uma transmissão livre de 
perturbações de sinais e impulsos.

  o produto está de acordo com a Directiva de bai a tensão 2014 5 UE.

Estrutura 
• Trança de cobre estanhado, de acordo com 

a DIN VDE 0295 Classe 5, o no,  
6 60 Cl.5, IEC 60228 Cl. 5 

• Isolamento do condutor em silicone
• Identi cação do condutor de acordo com a 

DIN VDE 029 - 08  
- até 5 condutores: coloridos  
- a partir de 6 condutores: pretos com 
numeração impressa em branco

• Condutor de proteção verde/amarelo, a 
partir de  condutores

• Condutores cabeados em comprimentos 
otimizados e em camadas

• Capa e terna em silicone
• ibra de vidro sobre a capa e terna
• Trançamento em o de aço galvanizado na 

parte e terna

Propriedades
• Vantagens  

Poucas mudanças de força dielétrica e 
resistência de isolamento também em altas 
temperaturas

• Resistente a 
leos de alto teor molecular, gorduras de 

vegetais e animais, álcoois, plasti cantes e 
clofenos, ácidos diluídos, li as e dissolução 
de sal, substâncias o idantes, in uências 
tropicais e clima, água do lago, o igênio 
e ozônio

• Para instalação a apenas em sistemas de 
tubos abertos ou ventilados, bem como 
em dutos. Caso contrário, as propriedades 
mecânicas do silícone são reduzidas pelo 
ar fechado a temperaturas superiores a 
90 ° C. 
Testado

• Corrosividade dos gases de combustão de 
acordo com a DIN VDE 0482 parte 267, 
DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2 

• Comportamento ao fogo sem propagação 
de chama de acordo com a DIN VDE 
0482- 2-1-2, DIN EN 60 2-1-2, IEC 
60 2-1-2

Nota
• G = com condutor de proteção verde/

amarelo 
•  = sem condutor de proteção 

N.º AWGPeso
aprox.
kg / km

Peso do
cobre
kg / km

Ø externo
aprox. mm

Nº cond. x
seção transv
em mm²

Cód. N.º AWGPeso
aprox.
kg / km

Peso do
cobre
kg / km

Ø externo
aprox. mm

Nº cond. x
seção transv
em mm²

Cód.

1990,014,47,92 x 0,7523062 16600,0346,021,524 G 1,523084
19101,021,68,33 G 0,7523063 14187,048,010,72 x 2,523085
19129,029,09,34 G 0,7523064 14205,072,011,23 G 2,523086
19157,036,010,05 G 0,7523065 14278,096,012,14 G 2,523087
19177,050,010,77 G 0,7523067 14322,0120,013,35 G 2,523088
1897,019,08,02 x 123068 14351,0144,014,36 G 2,523089

14380,0168,014,47 G 2,52309018122,029,08,93 G 123069
18141,038,09,44 G 123070 12240,077,012,52 x 423091
18166,048,010,45 G 123071 12311,0115,013,03 G 423092
18197,067,011,17 G 123073 12384,0154,015,04 G 423093
16127,029,09,02 x 1,523074 12454,0192,016,05 G 423094

12633,0269,017,57 G 42309516145,043,09,53 G 1,523075
16173,058,010,34 G 1,523076 10321,0115,015,12 x 623096
16202,072,011,05 G 1,523077 10432,0173,015,93 G 623097
16240,086,012,06 G 1,523078 10544,0230,018,04 G 623098
16244,0101,012,07 G 1,523079 10656,0288,019,45 G 623099
16261,0115,013,08 G 1,523080 10768,0403,020,77 G 623100
16327,0173,015,512 G 1,523081 8925,0384,022,14 G 1023101
16382,0202,016,214 G 1,523082 61235,0614,026,14 G 1623102
16440,0259,018,718 G 1,523083 41700,0960,030,44 G 2523103

 

As dimensões e especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.. (RE01)


