TRAYCONTROL® 600-C

Flexible, resistente al aceite, apantallado, instalacién abierta TC-ER, NFPA 79, EH[ | = I &I
tipo preferido para EMC =

Datos técnicos Estructura Propiedades
e Cable de energia de PVC segln e Conductor de cobre sin aislamiento, hilo fino e Resistente a los rayos UV
ULStd.1277 y UL Std.2277 con dimensiones AWG ¢ Los materiales utilizados durante la fabri-
¢ Rango de temperatura ¢ Aislamiento del conductor de PVC especial cacion son libres de cadmio, no contienen
UL/CSATC, de -40°C a +90°C con pelicula de nylon transparente silicon y estan libres de sustancias daninas
AWM, de -40°C a +90°C ¢ |dentificacion del conductor segin a las propiedades humectantes de las lacas
¢ Tension nominal DIN VDE 0293 para conductores negros Pruebas
TC600V mediante numeracién blanca continua e Autoextinguible y retardante de llama
AWM 1000V e Conductor VE-AM, 3 conductores en de acuerdo con CSA FT4
WTTC 1000 V adelante, e UL:
¢ Prueba de voltaje e Conductores trenzados en capas con TC-ER, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12),
3000V longitudes de paso optimas ITC-ER (AWG 18 - AWG 12),
¢ Resistencia de acoplamiento e Lamina de separacion UL Tipo WTTC, UL Tipo MTW
max. 250 Ohm/km * Pantalla trenzada de hilos de cobre NFPA 79, Oil Res | (Oil Res Il también
* Radio de curvatura minimo estanado, cobertura aprox. de 85 % disponible), 90°Cdry / 75°C wet,
6x @ de cable e Separador Clase 1 Div. 2 segun NECArt. 336, 392, 501
* Resistencia del aislamiento e Cubierta exterior de PVC especial e CSA:
min. 20 MOhm x km e Color de cubierta: negro (RAL 9005) c(UL) CIC-TCFT4, CSAAWM I/1l A/B FT4
¢ Resistencia a la radiacién e Con marcado de longitud en pies
hasta 80x10¢ cJ/kg (hasta 80 Mrad) Nota
Ventajas

* TC-ER, tendido expuesto
de bandeja para cables

e Instalacion simple

e Flexibilidad sobresaliente

Aplicacion

Cables de energia apantallados, flexibles de 600 V segin (WTTC 1000 V) conforme de EE. UU. NFPA 79, para toda la maquinaria en plantas de

construccion y herramientas, adecuados para la instalacion en entornos secos, himedos y muy hiimedos, en exteriores y en tuberias. Para instalacion “
subterranea y para instalacion abierta, sin proteccion, desde la bandeja de cables hasta las maquinas y en plantas industriales.

EMC = Compatibilidad electromagnética

Para optimizar las caracteristicas de EMC, recomendamos que el contacto del trenzado de cobre a lo largo de ambos extremos sea amplio.

C€ = El producto cumple con el EC Low-Voltage Directive 2014/35 /UE.

Ref. Seccién  N° con- @ exterior indice Peso Ref. Seccién N° con- @ exterior indice Peso
mm? ductores aprox. de cobre aprox. mm? ductores aprox. de cobre aprox.
x N°AWG mm kg/km kg/km x N° AWG mm kg/km kg/km
63049 0,963 3x18 8,2 31,0 118,0 63062 2,08 3x 14 9,8 85,0 178,0
63050 0,963 4 x18 8,8 52,0 136,0 63063 2,08 4x 14 10,7 115,0 220,0
63051 0,963 5x 18 9,4 62,0 149,0 63064 2,08 5x 14 11,6 139,0 264,0
63052 0,963 7 x18 10,1 83,0 193,0 63065 2,08 7 x 14 12,5 185,0 325,0
63053 0,963 12 x 18 12,9 143,0 328,0 63066 2,08 12 x 14 16,9 309,0 591,0
63054 0,963 18 x 18 15,7 207,0 431,0 63067 2,08 18 x 14 19,5 448,0 780,0
63055 0,963 25 x 18 17,7 284,0 569,0 63068 2,08 25 x 14 23,3 632,0 1041,0
62997 1,31 3x16 8,9 57,0 144,0 63069 3,31 4x12 12,2 179,0 313,0
63056 1,31 4 x 16 9,6 72,0 172,0 63070 3,31 5x 12 13,4 223,0 384,0
63057 1,31 5x 16 10,3 84,0 186,0 63071 3,31 7 x12 15,5 298,0 492,0
63058 1,31 7x 16 11,3 124,0 243,0 63072 5,26 4 x 10 15,5 256,0 547,0
63059 1,31 12 x 16 15,1 199,0 421,0 63073 5,26 5x 10 16,8 312,0 608,0
63060 1,31 18 x 16 17,3 290,0 510,0 63074 5,26 7 x 10 18,2 430,0 850,0
63061 1,31 25 x 16 19,6 384,0 704,0 63075 8,37 4x8 19,9 426,0 851,0
63076 13,3 4 x6 23,3 657,0 1197,0
63077 21,2 4 x 4 28,6 1026,0 1970,0
63078 33,6 4 x2 33,2 14120 2874,0

Cambios técnicos reservados. (RNO1)
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