TRAYCONTROL® 600

El«
Flexible, resistente al aceite, instalacion abierta TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER, NFPA 79 EH[ ——— o

C (UL)TC-ER 90C DRY 75C

N FT4 LL23y/ A

Datos técnicos Estructura Propiedades

* Cable de energia de PVC segln ¢ Conductor de cobre desnudo, de hilo fino * Resistente a los rayos UV
ULStd. 1277 y UL Std.2277 con dimensiones AWG » Los materiales utilizados durante la fabri-

* Rango de temperatura * Aislamiento del conductor de PVC especial cacion son libres de cadmio, no contienen
UL/CSATC, de -40°C a +90°C con pelicula de nylon transparente silicon y estan libres de sustancias daninas
UL/AWM, de -40°C a +90°C ¢ |dentificacion del conductor segin a las propiedades humectantes de las lacas

¢ Tensiéon nominal DIN VDE 0293 para conductores negros Pruebas
TC 600V mediante numeracion blanca continua » Autoextinguible y retardante de llama
AWM 1000V * Conductor VE-AM, para tres de acuerdo con CSA FT4
WTTC 1000V conductores y mas e UL:

¢ Prueba de voltaje ¢ Conductores trenzados en capas con TC-ER, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12),
3000V longitud de paso ptima ITC-ER (AWG 18 - AWG 12),

¢ Radio de curvatura minimo * Separador UL Tipo WTTC, UL Tipo MTW,
5x @ de cable * Cubierta exterior de PVC especial NFPA 79, Oil Res | (Oil Res Il también

* Resistencia del aislamiento ¢ Color de cubierta: negro (RAL 9005) disponible), 90°Cdry / 75°C wet,
min. 20 MOhm x km ¢ Con marcado de longitud en pies Clase 1 Div.2 segin NECArt. 336, 392, 501

* Resistencia a la radiacién * CSA:
hasta 80x10° cJ/kg (hasta 80 Mrad) c(UL) CIC-TC FT4, CSA AWM I/l A/B FT4

Nota
Ventajas

» TC-ER, tendido expuesto
de bandeja para cables

* Instalacién simple

* Flexibilidad sobresaliente

Aplicacion

Cables de energia flexibles de hasta 600 V conforme de EE. UU. NFPA 79, para toda la maquinaria en plantas de construccion y herramientas, adecuados
para la instalacion en entornos secos, humedos y muy humedos, al aire libre y en tuberias. Para instalacion subterranea y para instalacion abierta, sin
proteccion, desde la bandeja de cables hasta las maquinas y en plantas industriales.

C€ = El producto cumple con el EC Low-Voltage Directive 2014/35/UE.

Ref. Seccion  N° con- @ exterior indice Peso Ref. Seccién N°con- @ exterior indice Peso
mm? ductores aprox. de cobre aprox. mm? ductores aprox. de cobre aprox.
xN°AWG mm kg/km kg/km x N° AWG mm kg/km kg/km
62020 0,507 2 x 20 6,6 9,8 60,0 62923 1,31 4 x 16 8.8 50,3 120,0
62021 0,507 3 x20 7.0 14,6 64,0 62924 1,31 5x 16 9.6 62,9 130,0
62022 0,507 4 x 20 7.5 19,5 79.0 62925 1,31 6x 16 10,2 75,5 164,0
62023 0,507 5 x 20 8.1 24,4 92,0 62926 1l 5 7x16 10,5 88,0 188,0
62024 0,507 7 x 20 8,7 34,1 124,0 62927 1,31 8x 16 1.1 100,7 201,0
62025 0,507 9 x 20 9.8 43,8 210,0 62928 i 9x 16 12,0 13,2 238,0
62026 0,507 12 x 20 10,1 58,4 263,0 62929 1,31 10 x 16 12,4 125,8 259,0
62027 0,507 18 x 20 12,9 87,6 305,0 62930 1,31 12 x 16 13,6 151,0 301,0
62028 0,507 25 x 20 15,7 121,7 371,0 62931 1,31 14 x 16 14,5 176.1 356,0
62902 0,963 2 x18 7.3 18,5 68,0 62932 1,31 15 x 16 15,2 188,7 379,0
62903 0,963 3x18 7,6 27,8 68,0 62933 1,31 16 x 16 16,0 201,3 405,0
62904 0,963 4 x18 8,2 37,0 97,0 62934 1,31 18 x 16 16,4 226,4 430,0
62905 0,963 5x 18 8,9 46,3 116,0 62935 1,31 19 x 16 16,6 239,0 450,0
62906 0,963 7x18 9,6 64,8 147,0 62936 i3 20 x 16 17,2 251,6 481,0
62907 0,963 9x 18 11,0 83,2 186,0 62937 1,31 25 x 16 18,9 314,5 564,0
62908 0,963 10 x 18 11,6 92,5 199,0 62938 1,31 27 x 16 19,3 3396 629,0
62909 0,963 12 x 18 12,2 111,0 250,0 62939 1,31 30 x 16 20,0 377.3 701,0
62910 0,963 15 x 18 13,5 138,7 292,0 62940 1,2 34 x 16 22,5 4276 775,0
62911 0,963 16 x 18 13,6 147,9 306,0 62941 1,31 40 x 16 235 5031 946,0
62912 0,963 18 x 18 15,0 166,4 365,0 62942 1], 5 41 x 16 24,0 5illEET 967,0
62913 0,963 19 x 18 151 175,7 384,0 62943 1,31 50 x 16 26,1 6288 1137,0
62914 0,963 25 x 18 17.4 231,2 480,0 62944 i 61 x 16 27,5 767.2 1345,0
62915 0,963 27 x 18 17,7 249,6 521,0 62945 2,08 2x14 8.9 40,0 100,0
62916 0,963 34 x 18 19,7 314,4 625,0 62946 2,08 3x14 9,2 60,0 117,0
62917 0,963 37 x 18 20,1 342,0 684,0 62947 2,08 4 x 14 10,1 80,0 141,0
62918 0,963 41 x 18 21,0 379,0 744,0 62948 2,08 5x 14 10,9 100,0 152,0
62919 0,963 50 x 18 24,0 4623 933,0 62949 2,08 6x 14 11,5 120,0 216,0
62920 0,963 61 x 18 25,2 564,0 1095,0 62950 2,08 7x14 12,0 140,0 255,0
62921 1,31 2x 16 7.8 25,2 80,0 62951 2,08 9x 14 14,7 180,0 312,0
62922 1,31 3x16 8,2 37,8 86,0 62952 2,08 10 x 14 15,8 200,0 378,0
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Ref. Seccién N° con- @exterior indice Peso Ref. Secciéon N° con- @ exterior indice Peso

mm? ductores aprox. de cobre aprox. mm? ductores aprox. de cobre aprox.
x N° AWG mm kg/km kg/km X N° AWG mm kg/km kg/km
62953 2,08 12 x 14 16,4 240,0 434,0 62975 5,26 9x 10 20,6 4545 771,0
62954 2,08 16 x 14 18,0  320,0 550,0 62976 5,26 12x10 24,1 6060 1061,0
62955 2,08 18 x 14 18,9 359,0 616,0 62977 5,26 19 x 10 27,2 959,55 15280
62956 2,08 19 x 14 19,0  380,0 634,0 62978 8,37 4x8 19.2 3214 615,0
62957 2,08 25 x 14 23,0 500,0 817,0 62979 8,37 5x8 21,0 401,8 768,0
62958 3,31 2x12 9.7 63,0 132,0 62980 13,3 3x6 19,5  383,1 700,0
62959 3,31 3x12 10,2 95,0 177,0 62981 13,3 4x%6 22,4 510,7 907,0
62960 3,31 4x12 11,2 127,0 201,0 62982 13,3 5% 6 24,5 6384  1100,0
62961 3,31 5x 12 12,3 159,0 274,0 62983 21,2 3x4 24,4 610,6 1061,0
62962 3,31 6x 12 13,6 191,0 315,0 62984 21,2 4x4 27,0 8141  1366,0
62963 3,31 7x12 13,9 2220 353,0 62985 21,2 5x4 29,9 10176 1631,0
62964 3,31 9x12 16,4 286,0 476,0 62986 33,6 3 x 2 28,2 967,7 1480,0
62965 3,31 12 x 12 18,3 3810 613,0 62987 33,6 4x2 31,4 1290,3  1922,0
62966 3,31 16 x 12 19,8 508,0 783,0 62988 33,6 5x2 34,6 16128  2360,0
62967 3,31 19 x 12 22,3 604,0 918,0 62989 42,3 4 x1 356 1624,0  2397,0
62968 3.3 20 x 12 23,1 636,0 916,0 62990 52,9 4x1/0 38,7 2031,0 29380
62969 3.31 25x 12 258 7940 12860 62991 67.3 4% 2/0 42,1 25840  3569,0
62970 5.26 2x 10 1221010 2130 62992 84,4 4% 3/0 49,4 32560 41810
62971 5.26 3 x 10 129 1515 2830 62993 106,7 4 x 4/0 52,0 4097,0 5747,0
g%gg ggg ‘51 N :g 1-’5’2 gggg ig;'g 62994 1284 4 x 250kemil 558 4931,0 75910
: : : . 62995 181,9 4 x 350 kemil 64,3 69850  8299,0
a2 X0 N0 (7S 020 62996 2576 4 x 500kamil 74,1 9892,0 11549,0

Cambios técnicos reservados. (RNO1)
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